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EPDM contali FP PREIS® Rapid birlestirme kelepgesi -- n

« EN877 uyarinca test edilmis insaat Urlini 20903
« Malzeme: Kromlu celik (paslanmaz) 1.4520 70 100 20904 15
« Kapak pargalannin 6zel bir kaplamaya sahip olmasi

sayesinde y(ksek korozyon korumasi 75 100 23335 15
« 0,5 barlik i¢ basina kadar eksenel gekme mukavemetli
« Sadece bir vida ile kapatilabilir (DN100a kadar) 80 100 20905 15
« Gorsel kontrol sayesinde 6zel aletler olmadan

tanimlanmig sikkma 100 50 20906 15
« Hizll montaj ve demontaj 125 35 20907 15
« Entegre EPDM contasi
« Yuksek yanal sertlik - Boru hatlarinin n montaji miimktnddr 150 25 20908 15

Yangindan korunma gereksinimlerini yerine getirir

200 15 27193 15

EPDM contali FP PREIS® Rapid INOX kelepcesi Con v

« Uygulama alani: Topraga déseme, acik hava etkileri, agresif 50* 100 26680 max. 15

ortam (tuzlu hava, ...) T
« 0,5 barlik i¢ basina kadar eksenel cekme mukavemetli 19 100 = 26682 max. 15

« Sadece bir vida ile kapatilabilir (DN100a kadar) 75 100 26683 max. 15
« Malzeme: =
- Govde: Paslanmaz ¢elik V4A 1.4571 80 100 26684 max. 15
- Kapama civatast M6 x 45 mm, 6 mm 100 50 26685 max. 15
Altigen soket: Paslanmaz celik A4-80
- Tikac: Paslanmaz celik V4A 1.4404 125 25 26686 max. 15
- Ses yalitimi lastigi: EPDM - Shore=55° +/-5° 150 26687 max. 15
EPDM contali FP PREIS® CV kelepcesi —-u
18405 4-6
70 100 18406 4-6
« Atik su tesisatinda tim standart uygulamalar ¥
icin kendini kanitlamis baglanti elemani B0 30 Ll Gz
« 2 vidali kapak 100 50 18409 10-12
« Dar alanlarda kullanima uygun 125 25 18410 10-12
« Onanm amaglan igin de uygundur 150 20 18411 10-12

« Yangindan korunma gereksinimlerini karsilamaz

200 10 18412 15-20
250 10 18413 15-20
300 10 18414 15-20

FP PREIS® Rapid basing kelepgesi -

50 25 21855 20

» Malzeme: DD11 - elektro-galvanize

« Eksenel kuvvet stirtiinmeli emniyet kelepcesi

» 10 bara kadar olan i¢ basing y(kleri icin 70/75/80 25 21856 20

« Kiskagl 2 yarim kelepge ve
4 icten alti kose cevirmeli vida (DN125% kadar)

« FP PREIS® RAPID kelepcede oldugu gibi ayni alet
kullanimi, bu nedenle alet degistirmeye gerek yoktur
= ¢calisma zaman tasarrufu 125 10 21858 20

«» Uygulama alani: Tikaniklik tehlikesi olan yerlerde basing
besleme borulari, yagmur ve atik su borulan

100 25 21857 20

150 10 21859 20



