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Partak Bir Gelecek (cinEn.lyi Secimiviz

Pencere, Kapi ve Cam Uzmanlgi

Slovenya yapisi urunlerimiz yillarin bilgisiyle gelisimini iceren siki bir
calismanin mahsuliidir Uriinlerimizi kullanma karariniz size daima
mutluluk ve gurur verecektir. Size profesyonel bicimde samimiyet ve
suratle hizmet icin elimizden geleni yapmaya haziriz.
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Yalitkan cam Gretimi, montajl ve pazarlamasi

Termoglas, bir cam sirketi

olarak sinirsiz denecek kadar
cok cam kombinasyon
olanaklari saglar. Yansitici,
fume, dekoratif cam, gesitli
kalinhk ve islemeler iceren
camlar gibi genis bir
yelpazede sunulan gesitler
istek ve ihtiyaclarinizi
muhakkak tatmin edebilecek
niteliktedir.

Cam cesiEly

Yangina dayanikli cam tretimi,
montajl ve pazarlamasi

Lam/ FLAME

Termoglas, Slovenya'da yangina dayanikli
cam Ureten yegane tesistir ve Avrupa ve
dunyada bu hizmeti veren birkac kurulustan
biridir. Bu, cok acidan buyuk dikkat iceren
bir program olup kapsamli kisisel gelisim
ve deneyimi gerektirin. Cam Lamiflame
yangina direncli en yuksek diuzey olan El
kategorisinde siniflandiriimistir, bunun
anlami da bir yangin halinde LamiFlame'in
yangin ve IsI radyasyonunun gegisine karsi
,gecici koruma saglayacak demektir.
LamiFlame'in avantajlari kesinlikle kalite,
hizli dretim ve rekabetci fiyat
kapsamindadir UV dengesine sahip bu
cam hem ic hem de dis mekan kullanimina
uygundur. 42 ila 44 desibel arasinda
degisen mukemmel bir ses yalitimi icerir.

Wi

E kategorisi Cam alevden ve
duman gazlarindan korur

El kategorisi Cam alevden, duman
gazlarindan ve sicakliktan korur



Lam/ FLAME

LamiFLAME'in 1s1 kapsami — 20 C ile + 50 C LamiFLAME, EN 14449:2005/AC:2005
arasindadir sayili Avrupa Standartlari cercevesinde

yangina dayanikli lamine emniyet cami
LamiFLAME, Hydro jel ara katmani iceren iki olarak onaylanmig bulunmaktadir
adet 5 rplllmettt;ellk yuzer temperli bir yalitkan Termoglas d.o.0. TUV SUD Yénetim
cam unitesine benzer Hizmetinin ISO 9001:2008 sayili

dizenlemesi dogrultusunda Kaliteli

LamiFLAME 42 desibelden 44 desibele kadar Yonetim Sistemi kurmug ve
: . v belgelenmistir
harika bir ses yalitimi saglar

Kalinlik 23 mm 29 mm 38 mm 50 mm
Yangina direncli sinif El 30 El 60 El 90 El 120
Agirhk 40 kg 47 kg 60 kg 75 kg
Ses yalitim degeri 42 dB 44 dB 44 dB+ 44 dB+
Etki degerlendirmesi 1B)1 1B 1 1B)1 1(B)1

(Avrupa standartlarina gore EN 12600)
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LAMIFLAME'IN TEST EDILMIS SISTEMLERI VE ELDE EDINILEN CAM BOYUTLARI

Sistem Turu Yangina dayanikli cam | Kalinlik (mm) Cam ebatlari (mm)

JANSEN JANISOL 2 LamiFlame IE30 2% 1255 2365 2502 1002
1550 1152,5

JANSEN JANISOL C4 LamiFlame IEBO 29 1255 2370 2502 1002
1548 1155

SCHUCO ADSS80 FR30 LamiFlame IE30 23 1269 2389 2525 1025
1507 1164

SCHUCO ADS80 FRBO LamiFlame IEBO 29 1265 2385 2522 1022
1570 1168

LamiFlame El 30 1Z0

TESTED WITH
INSOLATION GLASS
COMPONENTS:
JANSEN JANISOL 2 +12 - 4 or 4 ESG 37-40 1417 2893 2955 1000
+10-3.3.1 (6) or
4.4.1

LamiFlame El 30 1Z0

TESTED WITH
INSOLATION GLASS
SCHUCO ADS80 FR30 COMPONENTS: 37-40 1417 2893 2955 1000
+12 - 4o0r 4 ESG
+10-3.3.1 (B) or

4.4.1
JANSEN JANISOL C4 43-49 1255 2370 2502 1002
Clasification report for DGU i
p LamiFlame EI 60 1ZO 1548 1155
SCHUCO ADS80 FRB0 LamiFlame EI 60 1ZO 43-49 1265 2385 2522 1022
Clasification report for DGU 1570 11868
HUECK HUECK 0,1 LamiFlame ElI 30 23 1000 2000
YTONG P4 LamiFlame El 60 29 1000 2000
Test Report
not owned Ei30 LamiFlame EI 30 25 1000 4000
by 6.12.6
Termoglas
EI120 LamiFlame El 120 1035 1499
HORIZONTAL 8.40.4.4.2 54 TRIANGULAR
Horizontal glass 1845 1499 SHAPE
Forster Fuego Light LamiFlame EI S0 39 1400 2290
El 90
Forster Fuego Light LamiFlame EI120 50 1389 2303
El 120

Lamiflame ile farkl sistemleri test etmek icin birgok olasilik vardir Test sisteminin Ust listesinde sizin kombinasyonunuz
yoksa, birlikte yeni bir test yapabiliriz. Bizim camimizi kendi profilleriyle test etmek suretiyle kendi sistemlerini onaylayan
bircok sirket ile ishirligi yapmaktayiz. Degisik projeler durumunda ilave testler yapilabilir. Yaptigimiz birgok testin pozitif
olasihgr yaklasik %S0 gibi cok yuksektir

Sistemlerin kisisel gelisim ve yangin.testleri size projelerinizde bircok olanak-saglayabilir. Pozitif isbirliginin guzel bir
ornegi Giant Mountains Environmental Education Center (Dev Daglar Cevre Egitim Merkezi) projesidir Bu galismada
musterimiz test ettigi LamiFLAME EI30 — 1000 mm x 4000 mm ile dinyanin en blyUk yangin onleyici penceresini
olusturmustur.



Deneylerimiz son derece basarihdir

Avrupanin en buyiuk yangina dayarilkll-
testi 4.5 metre yiksekliginde olup
cercevesizdir.

Bizim Cek ortagimiz da basaril bir
gcergevesiz yangina dayanikli test yapmis ve
Avrupanin yangina dayanikli en yuksek camini
elde etmistir EI45 Lamiflame 4.5 m
yuksekliginde ve 1.4 metre genisligindedir.
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www.termoglasokna.si
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www. fireresistantglass-lamiflame.com
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